ТАЛОН 

дает право на бесплатный 
ремонт будильника в течение 
двадцати месяцев со дня про- 
дажи его магазином покупате- 
лю, если в течение указанного 
срока покупателем будет об- 
наружена неисправность бу- 
дильника по вине объединения. 

Гарантийный ремонт произ- 
водится только при условии 
соблюдения покупателем пра- 
вил по обращению с будиль- 
ником, указанных в инструк- 
ции. 

При отрыве талона мастер- 
ская ставит на паспорте 
штамп и дату, что дает право 
потребителю, в случае нека- 
чественного ремонта, на по- 
вторное бесплатное исправле- 
ние будильника в этой же ма- 
стерской. 

Примечание: Исправление 

мелких дефектов производит- 
ся без отрыва талона. 


ПАСПОРТ ДАЕТ ПРАВО 

На беспла гное устранение дефект, в часах в течение двадцати месяцев со дня 
продажи их магазином покупателю, если в указанный срок покупателем будет обнару- 
жена их неисправность по вине объединения. 

Устранение дефектов в часах прокводится при соблюдении инструкции по обра- 
щению с часами, указанной в настоящей паспорте. 

Гарантия не распространяется 

• На часы, бывшие в ремонте (не гарантийном) вне магазина. 

На часы, переделанные потребителем на другое оформление. 

На часы с общим загрязнением механизма- 

На часы, имеющие поломки, цапф осей, грибов, а также битые камни и другие Ме- 
ханические повреждения по вине покупателя, а также на часы, имеющие коррозию 
стальных деталей. „ 

Гарантийный ремонт 

1. Гарантийная мастерская Московского производственного объединения «Слава 
г. Москва, А 40, Ленинградский проспект, дом 10. 

2. Адреса '■других ближайших гарантийных мастерских сообщает магазин, продав- 
ший будильник. 

3. Примечание: гарантийный ремонт будильника производится только при предъяв 
лении настоящего паспорта. 
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ПАСПОРТ 


на часы-будильник 
механический «Слава» 
с Государственным 
знаком качества 
ГОСТ 52074—73 

Калибр механизма 56 
Шифр механизма 5671 


Цена 9 р. 


Часы-будильник механический на 11 рубиновых 
камнях. 

Спуск (ход) свободный, анкерный. Сигнальная стрел- 
ка (стрелка звонка) центральная. 

Продолжительность работы часов от одной полной 
заводки пружины хода не менее 36 часов. 

Средний суточный ход при температуре ±20°С ±5“С га- 
рантируется в пределах ±1 мин. 

Конструкция будильника обеспечивает его надежную 
работу в течение многих лет при условии правильной 
эксплуатации. 

ИНСТРУКЦИЯ 
по обращению с часами-будильником 

1. Перед пользованием будильником следует завести 
пружину хода. При заводке нужно осторожно вращать 
до отказа ключ хода, расположенный с левой стороны 
задней крышки. Направление вращения ключа указано 
стрелкой на крышке. 


.. Часовая и минутная стрелки устанавливаются на 
текущее время кнопкой, расположенной в центре зад- 
ней крышки. Вращать кнопку нужно только в указан- 
ном на крышке направлении. 

3. Время сигнала (звонка) устанавливается с по- 
мощью кнопки, расположенной в верхней части задней 
крышки с изображением колокольчика Направление 
вращения кнопки указано стрелкой. Вращение кнопки 
в обратном направлении не рекомендуется 
Для пользования звонком будильника следует вна- 
чале установить стрелку звонка на нужное время по 
минутным делениям шкалы циферблата, имея в виду 
что одно минутное деление шкалы для стрелки 
равно )2 минутам. После этого нужно завести 
ну звонка. Направление вращения ключа пои 
указано стрелкой. 

Способ крепления внешнего витка пружины 
позволяет неоднократно поворачивать пружину в оара- 
бане ключом после полной заводки пружины. Это дает 
возможность поворотом ключа поднять кнопку останова 
звонка, расположенную на верху корпуса, если она 
окажется случайно нажатой, как бы туго ни была 
заведена пружина звонка. * 


звонка 

пружи- 

заводке 

звонка 
в бара- 


Для заводки пружины звонка при полностью спу- 
щенной пружине достаточно сделать 12—16 полуоборо- 
тов (6 — 8 полных оборотов) ключа 

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция сигнального устрой- 
ства такова, что будильник будет звонить в любое на- 
значенное время, но не позднее, чем через 11 часов от 
момента заводки пружины звонка. 

4. Для прекращения сигнала (звонка) во время его 
действия нужно нажать на кнопку, расположенную на 
верху корпуса часов, 

5. В случае необходимости можно отрегулировать 
точность ход., регулятором. В отверстии крышки виден 
рычаг регулятора, который нужно аккуратно повернуть 
пинцетом или иглой в сторону знака «— », если часы 
спешат, или в сторону знака «-Ь», если часы отстают. 

6. С будильником нужно обращаться осторожно. 
Іолчки, удары и падения могут привести к поломке 
деталей механизма 


каждые сутки в одно и то же время. 

8. Для увеличения срока службы будильника реко- 

мендуется периодически его чистить и смазывать при- 
мерно один раз в два года. ’ 

9. Оберегайте чары^от воздействия химических про- 
дуктов и магнитного поля. 

Гарантия: Московское гтрЪизГВ'бйственное «объедине- 
ние «Слава» гарантирует (при условии соблюдения пра- 
обращению с будильником, указанных в настоя- 
“® й наогрукцкн) безотказную работу будильника в те- 
покупател’ю С момен Д а п Р°Лажи будйльниКа магазином 
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ТАЛОН 



на гарантийный ремонт 
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